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Schritt 1 - Vorbereitung

Fur Vorbereitung und Einbau sind die sechs Schritte aus den Einbauvideos maBgeblich.

Mehr Infos in unseren

Fur die PDF-Datej bitte Einbau_Tipp Videos
auf den QR-Code klicken

Schritt 2 - Dichtflachen priifen

Vor dem Einbau sind die Dichtflachen von Spitze und Muffe sorgfaltig zu prufen. Es ist
sicherzustellen, dass sich in diesem Bereich keine Fremdk&rper oder Verschmutzungen
befinden.

Schritt 3 - Ausrichtung

Das erste Rohr ist entscheidend fur die Ausrichtung der gesamten Rohrleitung und den
weiteren Baufortschritt. Daher missen sowohl die Flucht als auch die Hohenlage von
Beginn an exakt eingehalten werden. Nachtragliche Korrekturen sind nur mit erheblichem
Aufwand maéglich.

Auch das geplante Rohrgefalle ist genau einzuhalten. Abweichungen kénnen dazu fUhren,
dass die nachfolgenden Rohre beim Verlegen verkanten und sich nicht fachgerecht
verbinden lassen.

Schritt 4 - Gleitmittel auftragen

Die Verwendung von Gleitmittel ist entscheidend fir eine einwandfreie Rohrverbindung.
Es ist ausreichend und gleichmaBig auf die Dichtflache des Spitzendes (Dichtung), die
Stirnflache sowie den Dichtbereich der Muffe aufzutragen.
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Bilder mithilfe von Kl bearbeitet

Nicht benetzte Bereiche erndhen den Widerstand und kénnen ein Verkanten verursachen.

Eine zu geringe Menge oder das vollstandige Fehlen von Gleitmittel erhéht die Reibung
beim Zusammenfligen der Rohre. Dadurch kénnen die Rohre verkanten oder sich nicht
vollstandig und fachgerecht verbinden.

Schritt b - Verwendung von Abstandshalter und StoB3fugenbreite

Abstandshalter sind zwingend erforderlich und helfen die zulassigen Mindest- und
Maximal-StoBfugenbreiten einzuhalten (siehe letzte Seite) Abstandhalter verhindern
zusatzlich Abplatzungen im Bereich der Fugung wahrend der Verlegung.

Schritt 6 - zentrisch ausrichten

Der Rohreinbau kann mit Kran, Zuggerat, Kettenzug oder Rohrschieber erfolgen. Der
Rohrschieber ist im gummierten Bereich anzusetzen und zentrisch horizontal
auszurichten, um Abplatzungen am Rohr zu vermeiden.Die Rohre sind zunachst zentrisch
zueinander auszurichten. Erst wenn sie beidseitig fluchtgerecht und gleichmaBig

positioniert sind, darf mit dem kraftschlussigen Einschieben bzw. Zusammenfiuhren
begonnen werden.

Wichtig: Im Bereich der Rohrverbindung ist aufgeschobenes
Splittmaterial von Hand zu entfernen. Dadurch wird
verhindert, dass Splitt zwischen Spitzende und Muffe
gelangt und die Rohrverbindung oder die Dichtung
beeintrachtigt.

Schritt 7 - zentrisches zusammenfithren und einschiehen

Beim Einbau ist das Rohr frei hangend und zentrisch in die Muffe einzuflUhren. Erst nach
korrekter Ausrichtung darf das Rohr unter gleichmaBigem Kraftaufwand eingeschoben
werden, um eine spannungsfreie, fluchtgerechte und fachgerechte Rohrverbindung
sicherzustellen.
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| WICHTIG: Rohre immer zentrisch zusammenfiihren. Schon eine geringe Schragstellung
beim Einziehen fuhrt bei GroBrohren zu einer vergrdoBerten StoBfuge. Nachtragliche
Lagekorrekturen oder ein Zurlckziehen des Rohres sind dann nur schwer moglich.

Hinweise fiir die Verlegung mit Kettenzug

Den Kettenzug beidseitig gleichmaBig anziehen und dabei den Fugenspalt Uberwachen.
Zieht sich ein bereits gefugtes Rohr heraus, ist der Kettenzug tber zwei Rohre (mit einem
Rohr als Gegenlager) zu fuhren. Die Verbindung zunachst mit den Ratschen beidseitig
ausrichten und anschlieBend den Kettenzug gleichmaBig unter Spannung setzen.

| WICHTIG: Lassen sich die Rohre nicht wie beschrieben zusammenfiigen, die Verlegung
sofort stoppen und uns direkt kontaktieren.

Zulassige StoBBfugenbreiten ~
Nennweite Empfohleng Maximale . Anzahl
StoBfugenbreite StoBfugenbreite Abstandhalter
<DN 600 5mm 15 mm mind. 3 Stlck
DN 700 bis DN 1200 10 mm 20 mm mind. 4 Stlck
DN 1300 bis DN 1500 10 mm 25 mm mind. 4 Stlck
> DN 1600 15 mm 30 mm mind. 6 Stuck

Starke Abweichungen von den o.g. MaBen innerhalb eines Fugungsbereiches sind zu
vermeiden. Der Fugenspalt muss nach lésen der Schubvorrichtung oder Zugeinrichtung
gepruft werden.

FUr abweichende Fugenspalte Ubernehmen wir keine Haftung.
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Checkliste:

O Einbautipps gelesen
O Krantermin fixiert

O Keile zur Fixierung

O Gleitmittel @

O StoBfugenbegrenzer

() 6 Versetzanker

(O Ankerverschlussmortel

O Mind. 2 Kettenzuge (empfohlen mind. 6 To.) oder Rohrschieber
O Setzlatte mindestens 4m oder Kreuzlinienlaser fur das Auflager

Praxistipps:
Bei Regen die Dichtung vor dem Gleitmittel auftragen trocken reiben und zigig

zusammenfihren

Das Gleitmittel erst unmittelbar vor dem Zusammenfugen der Rohre auftragen, da
es mit der Zeit antrocknet und seine Gleitwirkung verliert

Wird ein eingeschobenes Rohr wieder herausgezogen, sind die Dichtflachen zu priufen
und vor dem erneuten Zusammenfligen nochmals mit Gleitmittel einzuschmieren

Nur Horizontale Krafte wirken lassen zwischen 3 Uhr und 9 Uhr - einseitige Krafte
beim Schieben lassen das Rohr verkanten

GrofBrohre sollten immer ,frei hangend“ eingeschoben werden = Rohr wird durch
Kran/Bagger gehoben und dann separat durch anderes Gerat eingeschoben

Beim Zusammenziehen von Rohren sollte immer ein Rohr dazwischen sein (auBBer beim
ersten und 2. Rohr)

Rohre mit Endplatte sind im Bereich der Endplatte starker zu Unterstopfen, damit das
Gewicht nicht zu Absacken fuhrt

Habt Ihr weitere Anmerkungen oder Tipps? - Kontaktiert uns gerne direkt.

L, 07576 /9608-0 DA info@roeser-gmbh.de
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